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Indledning

Benzin- og olieudskillere (i det falgende benzevnt udskillere) skal etableres overalt hvor der
under normal drift forekommer olie- eller benzinholdigt aflebsvand, og hvor der er risiko for
benzin- eller oliespild. Der skal etableres taette, befaestede arealer, og afleb herfra skal passere
et egnet udskilleranlasg.

Formalet er at forebygge en eventuel forurening af jorden, og at udskille benzin og olie fra
aflebsvandet, sa det ikke efterfolgende giver problemer i aflabssystem eller renseanlaeg.

Benzinudskillere

Skal normalt anbringes ved:
- Aflgb fra vicksomheder, hvor der anvendes benzin i produktionen.
- Aflgb fra pladser, hvor der pafyldes benzin til stationaere tankaniaeg (pafyldningsplads).
- Aflgb fra pladser, hvor der pafyldes benzin pa privatvogne (salgsplads).

Olieudskillere
Skal normalt anbringes ved:
- Aflab fra virksomheder, hvor der anvendes olie i produktionen.
- Aflgb fra pladser, hvor der pafyldes olie til stationaere tankanieeg (pafyldningsplads).
- Aflgb fra pladser, hvor der pafyldes dieselolie pa privatvogne (salgsplads).
- Aflgb fra vaskepladser for motorkaretgjer.
- Afleb fra autoveerksteder.
- Aflgb fra garager og parkeringshuse.
- Aflgb fra parkeringspladser for mere end 20 biler.
- Aflgb fra oplags- og rensepladser for autoskrot.

Teknisk Forvaltning afger, hvor olieudskiller er ngdvendig.

Neervesrende retningslinier er udarbejdet af Miljgsamarbejdet Trekant Vest med henblik pa at
give et overblik over de mange krav, der skal tages hensyn til ved etablering af ovennaevnte.
Retningslinierne er udarbejdet pa baggrund af anbefalingerne naevnt i falgende publikationer:

- Dansk Teknologisk institut, Rercentret, dec. 1994: Benzin- og olieudskilleranleeg pa
servicestationer. DTI-tryk Taastrup, ISBN 87-7756-400-6.

- Teknologisk Institut, Rarcenter-anvisning 006, marts 2004 Olieudskilleranlzeg. Vejledning
| projektering, dimensionering, udfarelse og drift. ISBN 87-7756-723-4.

Etablering af udskillere kraever byggetilladelse. Byggetilladelse spges ved Teknisk Forvalining. |
forbindelse med byggetilladeise vil Teknisk Forvaltning vurdere, pa hvilke vilkar tilslutning til
offentlig spildevandskloak kan finde sted.

b



Retningslinier for dimensionering og drift af olieudskilleranlag

Teknisk Forvaltnings krav til ledningssystem og udskiller:

1. Aflebsinstallationer

Udskilleranlaeg mé kun tilfgres spildevand med indhold af, eller risiko for indhold af olie,
benzin og lignende produkter.

Udskillere og sandfang bar anbringes udenfor afgrasnsningen af en vaske-, pafyldnings-
eller optankningsplads. Safremt disse anbringes indenfor pladsens afgraensning, skal der
eventuelt traeffes ekstra foranstaltninger mod nedtraengning af vaskevand eller lignende
gennem dasksler eller mod belastning fra keretejer. Udskillere, sand-/slamfang og
prgvetagningsbrend skal veere tilgaengelige for tilsyn og temning.

Der ma ikke tilfgres saniteert spifdevand, fedtholdigt spildevand eller lignende til olie- og
benzinudskilleraniasg.

Installationer som afteder tagvand eller vand fra overflader hvor der ikke forekommer spiid
af olie eller benzin ma ikke tilsluttes olie- eller benzinudskilter.

Der ma ikke anbringes vandlase i aflebssystemet for udskilleren.

Alt kloakarbejde skal udfgres af en autoriseret kloakmester i henhold til de til enhver tid
geeldende normer for aflgbsinstallationer, p.t. DS 432.

2. Ledningssystem

Ledningsanlaeg for udskilleren ma ikke samles med materialer, der kan tage skade af olie-
og benzinprodukter, eller detergenter. Derfor kan samlinger med asfaltstgbninger og visse
typer af gummiringe ikke anvendes.

Undga pumpning pa tillebssiden af hensyn tif udskillelse i pumpebrenden samt ud-
skillerens funktion (pumpning kan emulgere olien og vanskeliggere udskiining).
Tillebsledninger skal udfares med mindst 20 °/o, fald for at forebygge tilstopning.

3. Sand- og slamfang

Udskillerfunktionen i en udskiller afhaenger af starrelse og udformning af sand-/slamfang fer
udskilleren. Derfor skal der i forbindelse med olie- eller benzinudskiliere etableres sand-
/slamfang, med mindre andet er aftalt med Teknisk Forvaltning.

Sand- og slamfang bar placeres udendars.

Der ma ikke vaere vandids pa sand-/slamfang far udskilleren.

Der skal vasre dykket tillgb for at undgd ophvirviing af bundfaeldet materiale.

Der skal veere minimum 50 mm hpjdeforskel meflem bundkote i tillab og i aflebet.

Sand- og slamfang skal veere korrekt dimensioneret (se bilag 1). Ved etablering af sand-
og slamfang skal dimensioneringsberegninger fremsendes til miljgafdelingen, Teknisk
Forvaltning.

4. Udskillere

Fabriksfremstillede olie- og benzinudskillere skat vaere VA-godkendte.

Udskilleren skal sikres mod temning ved haevertvirkning. Dette kan ggres ved udiuftning
af udskillerens aflgbsledning.

Udskilleren skal vaere helstobt og teet. Til taetning af forhajningsstykker op il brand-
daekslet, skal anvendes et teetningsmiddel, der er vandteet og modstandsdygtigt overfor
mineralske olier og detergenter.

Producenten af udskillere skal garantere, at udskillere har en effekt, saledes at der
maksimalt er et udslip pa 5 ppm (hajst 5 mg olie per liter i udigbsvandet) af den tilledte
olie og benzin. Dette svarer fil klasse |. Kommunen kan undtagelsesvis give dispensation.

[ ]
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- Olieudskillere bar sa vidt muligt etableres udendgrs, mens benzinudskillere skal an-
bringes udendgrs. Olieudskillere skal ikke udluftes. Benzinudskillere skal udluftes pa
tillebssiden, for at forhindre at benzindampe gennem tillgbet treenger ind i bygninger.
Udluftningsledningen ma ikke veere faelles med andre udluftninger.

- Udskillere skal forsynes med taet deeksel uden gennemgéende ngglehuller. Daekslet ma
ikke veere fastholdt. Deeksler skal udferes i et materiale som kan modsta de belastninger
det udsasttes for, og skal monteres efter leverand@rens anvisninger. Daeksler skal
endvidere understottes saledes, at den paferte vaegt fores vaek fra udskilleren.

- Udskilleren skal vaere forsynet med automatisk lukkeanordning eller med en alarm, der
treeder i funktion, nar 75% af udskillerens opsamlingskapacitet er ndet (75% af den
maksimale lagtykkeise). Alarmen skal pa udskillere med koalescensfilter veere anbragt pa
aflgbssiden fra filteret. Udskillere med koalescensfilter skal ydermere have en
overigbsalarm pa tillebssiden (for passage gennem filteret).

- Udskilleren skal veere korrekt dimensioneret ud fra kendskab tit spildevandets karakter (se
bilag 1). Ved nyetablering eller udskiftning af udskillere skal dimensioneringsberegninger
samt oplysninger om arbejdsprocesser, forurenende stoffer og revideret kloakplan med
tilslutningssted pa det kommunale kloaksystem fremsendes til miljgafdelingen, Teknisk
Forvaltning, der skal godkende projektet for etablering kan pabegyndes.

- Udskilleren skal anbringes i frostfri dybde.

5. Pravetagningsbrend

Udlgbet fra udskilleren skal passere en prevetagningsbrend, saledes det er muligt at udtage
prever af spildevandet. Provetagningsbrenden ma ikke vaere placeret mere end 5 meter fra
udskifleren.

- Udtagning af olieholdige spildevandspraver skal kunne ske i en frit faldende strale.
Tillobsledningen skal derfor ~ i strid med saedvanlig kloakpraktik — stikke et par centimeter
ind i brgnden, ligesom der skal vaere en hejdeforskel pa minimum 20 cm i ind- og udlgb.

- Prgvetagningsbrenden skal have en diameter pa mindst 400 mm.

- Provetagningsbrenden skat forsynes med et taet deeksel. Daskslet ma ikke vasre fastholdt.

6. Anvendte rengoringsmidier eller lignende

Teknisk Forvaltning anbefaler, at der anvendes sa lidt rengsringsmiddel som muligt. Problemet
kan blandt andet veere, at nogle rengaringsmidler oplaser olien til sma partikler, der ikke kan
udskilles i en udskiller.

Det anbefales derfor, at alternative muligheder til brug af rengsringsmidler undersgges. | mange
tilfeelde kan rengeringsmidler undgas, hvis der anvendes en hajtryksrenser med hedt vand. Hvis
rengeringsmidler er ngdvendige, skal der anvendes miljgrigtige midler, der muligger udskillelse i
en olieudskiller — det vil sige, at spaltetiden for olieholdigt spildevand skal vasre mindre end
opholdstiden i udskilleren.

Anvendelse af renggringsmidler kan medfere, at en traditionel udskiller ikke er tilstraskkelig. Ved
valg af rengeringsmidler ber dette dreftes med leverandererne af udskillere og rengaringsmidier.

Der mé ikke ledes kemikalier og stabile oplgsninger (f.eks. motorrens eller andre rensemidler
med organiske oplgsningsmidlier) til olie- og benzinudskillere. Disse midler bortskaffes som farligt
affald eller behandles i specielt renseantaeg inden udledning.
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7. Teamning

Olie- og benzinudskillere skal timeldes den fzelleskommunale temningsordning, jf. regulativ for
olie- og benzinudskillere.

Tilmelding skal ske til kommunen.

Ved afmelding fra temningsordningen, som farst kan ske, nar udskilleren ikke laengere
anvendes, skal ekstra bundtemning rekvireres og udskilleren afproppes.

8. Tilsyn og kontrol

Der skal med jaevne mellemrum fgres tilsyn med udskilleranlsegget. Ved nyanlagte udskiliere
fgres tilsyn hver maned indtit et erfaringsgrundiag er bygget op. Ved tilsynet pejles hhv. sand-
/slamfang og udskiller.

Den ansvarlige for brugen af et udskilleranlaeg skal regelmaessigt foranstalte kontrol af felgende:
1. At forudsaetningerne for anleeggets dimensionering overholdes.
2. At udskiilerens alarm fungerer hensigtsmaessigt.
3. At udskilleren ikke har opsamlet mere end % af opsamlingsvolumenet. | modsat fald skal
ekstra temning rekvireres.
4. At sand-/slamfang ikke er mere end % fyldt. | modsat fald skal ekstra temning rekvireres.
5. At udskilleren fyldes med vand igen efter tamning.

Resultaterne indfgres i en driftsjournal, som pa den kommunale titsynsmyndigheds opfordring
skal kunne fremvises. Driftsjournalen opbevares pa virksomheden i mindst 5 ar. Information om
pejleudstyr er angivet i bilag 2. Yderligere information om tilsyn og pejleudstyr, kan fas ved
henvendelse til Teknisk Forvaltning.

9. lkrafttraedelse.
Disse retningstinier er godkendt af Teknikergruppen i Mitjgsamarbejdet Trekant Vest den 16.
februar 2004.



Retningslinier for dimensionering og drifl af olieudskilleranlag

Bilag 1.
Dimensionering af olie- og benzinudskiller og sandfang

Bregningerne er taget fra Rarcenter-anvisning 006’

Y Olicudskilleranlag. Vejledning i projekiering. dimensionering. udiorelse og drilt. Rorcenter-an isning 000. Teknelogisk
Institut. Marts 2004



Retningslinier for dimensionering og drift af otieudskilleranlag

4 Dimensionering af olicudskiller-
anlaeg

Ved dimensionering forstds fastlaggelse af udskiilerens data vedra-
rende stgrrelsen af den spildevandsstrgm/regnvandsstrgm, den mak-
simalt ma tilferes, nar udskillereffekten mindst skal vare som forud-
sat. Desuden fasttzgges ved dimensioneringen det volumen i udskille-
ren, der skal vaere tif ridighed for opsamding af den udskilte olie.

Fastlagpelse af den vandstrgm, des maksimalt md tilledes udskilleren,
er en hydraulisk dimensicnering. Den cr baserel pd kendskab til ud-
skilleren fra provninger ller beregninger, og erfaring ra prévoing og
praksis vedigrende indflydelsen af det tilferie spildevand pa udskil-
ningsprocessen. Nedenstiende vejleduing er baseret dels pd DS/EN
858 _Z;modificcret ti! danske forhold vedrgrende vandinstallationer og
aflgbsinstallationer.

4.1 Opsamliingskapacitet

Opsamlingskapaciteten et den olie- eller benzinmangde, der kan ud-
skilles og opsamles uden at noget fares ud i aflgbet ved den dimensi-
onsgivende aflgbsstrgm. Opsamlingskapaciteten fastszeties under heg-
syntagen ti:

s Den olic- eiler benzinmaengde der kan forventes tilfgst ved et

uheld

»  Den olic- eller benzinmangde der forventes til{grt under normal
drift

¢ Temningsintcevallet, der fastsaettes elter samrdd med myndighe-
derne.

Opsamlingskapacitet ved uheld

[ garage- og parketingsanl®g, hwor der ikke foreghr erhvervsmassig
service pa biler, er de spildie oliemmngder ved uheld smd, typisk af
stprrelsesordenen 10 [ Det vil i disse tilfxlde vaere tilstrakkeligt med
en kapacitet pd ca. 10 1. ¥ivis udskiileren ikke er omfattet af en (offent-
lig) tsmaningsordning, byr den vaere forsynet med et automatisk fukke,
dor treder © funktion, nar den maksimale opsamlingskapacitet er ndet.

P& servicestationer, sterre tankanla:g og lignende, hvor der ved uheld
kan blive til fgrt starce olie- og benzinmangder, skai kapaciteten fast-
seeties efter forholdenc. Hvor der foregdr brendstofpélyldning af biler,
har man indtil nu haft tradition for at anvende en udskiller med en
apsamlingskapacitet pi 200-250 1. Disse opsamlingskapaciteter passer
ikke til de stgrrelser al opsamiingskapaciteten, der er angivet { DS/EN
258 som minimumstgrrelser, mea det ma forventes, at der stadig cr
producenter, der kan/vil levere udskillere med stor opsamlingskapaci-
tet. Hvor der foreghr fyldning af tanke fra tankbiler, vil stgrre kagaci-
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tet viere ngdvendig, Kapaciteten fastsaettes normalt i samrid med
myndigheden. P4 servicestationer vil en opsamlingskapacitet pi ca.
1000 | vaere passende,

4.2 Bestemmelse af type og stgrrelse

Det er vigtigl at gere sig kiart, hvorfor der er behov for en udskilier,
og hvilken specifik funktion udskilleren skal have, inden der velges
sterrelse og type. Normalt installeres udskillere af en af fglgende
grunde;

1. Til behandliug af spildevand fra industrieile processer, bilvask,
rensning af oliedrekkede dele eller fra andre steder

2. Til behandling af olieforurenet regnvand fra befistede arealer £x
parkering, veje og fabriksarealer

3. Til at tilbageholde oliespild og for at beskylie omgivende arcaler

De komponenter, der anvendes i udskillersystemer, der er { overens-
steammelse med DS/EN 858 ~ 1 er angivet i figur 4.1.

Komponenter Anpivelse

Slamfang S

Udskillerkiasse 11 LD for ndskillere med omlgh)
Udskillerklasse I I{i b for udskillere med omlphb)
Pravewdtagningsbrand P L

Udskillerklasseme er defineret | DS/EN 858 - 1,

Klagse [ = Koalescensudskiller (udipbskoncenuation ved test: 5 mg/t)
Klasse I giver en bedre udskillelse end kiasse 1.
Klasse H = Traditionel udskitler (udlpbskoncentration ved test: 100 mg/i}.

Figur4.1
Romponenter der anvendes § udskilleranley

4.2.1 IMmensionering

Dimensioneringen skal tage hgjde for type og mengde af den vaske,
der tilfgres, og det er ngdvendigt at tage hgjde for:

»  Den dimensionsgivende regnvandsstrgim

»  Den dimensionsgivende spiidevandsstrgm

+  Olicas vaegtfylde

+  Mulighederne for at emulsioner kan forekon:me (fx fra brug af
sabe)

Alle olicudskiilere betepnes ved deres nominelle stgreelse, som i Iy
angiver, hvor stor en vandstrem udskilieren kan tilfgres i en prev-
ningsopstilling efter DS/EN 858 — del 1.
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En olieudskitlers dimension (nominelle stgrrefse) beregnes ud [ra fpl-
gende formel:

NS = (a5 *+ 4540 § 4.1
Hvor:

NS er udskilierens nominelle stgrelse
Qg ©rden dimensionsgivende regnvandsstigm, se afsnit 4.2.2,

g, erden dimensionsgivends spildevandsstrgm, se afsnit 4.2.3,
f er en densitetsfaktar for den pigeidende olie, se afsnit 4.2.5.
d Pag;

Udskillerens nominelle stgrrelse NS angives i atle kataloger mv. for
fabriksfremstiilede udskillere. Udskillere produceres normalt i stpreel-
serne: 1,5 -3 -6~ 10 =15 20 ~30- 40~ 50 - 65 - 80 - 100 - 125
~ 150 - 200 = 300 ~ 400 og 500 liter.

Efter at have beregnel NS, velges den niermeste hajere NS i henhoid
1if ovenstéende standardstgrrelser.

1 VA-godkendelserns for de enkelie fabrikater angives desuden, at den
maksimale vandstrgim, der tilledes udskilleren, ikke md overstige den
nominctc stgrrelse. Fn betingelse er altsé:

qmmt NS

Dette er specielt vigtigl ved udskillere med omiph,

4.2.2 Dimensionsgivende regnvandsstram
Den dimensionsgivende regnvandssirgm q,  beregnes ud fra en regn-

intensitet p4 140 Vs« ha (0,014 I/s - m?), Der regues normalt med, at alt
regnvand, der tilledes olieudskilleren, kommer fra telte belegninger
med en aflgbskoeflicient pi 1,0 {p = 1,0). Hvis belagringerae ikke or
tiette regnes med en mindre aflgbskoefficient.

Lokale forhold kan begrunde, at der bar tegnes med en stgrre regnin-
tensitel.

oy = 0014 - Arg (15 (4.2)

Aveg = Det reducerede areal (g« A), der afvandes tif udskilleren (m*).

4,2.3 Dimensionsgivende spildevandsstrom

Spildevand kan kowme fra industriel renggring mv., hvor der er risiko
for, at der opstic emulsioner pd grund af brug af seber eller hgjlryks-
spuler. Disse spildevandsstrpmme skai ganges med en emulsionsfak-
for f pd 2.

9
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Andre spildevandsstrgmme kan medfgre olie, der er spildt pA overfla-
der. Denre olie er normalt ikke emulgeret. Den dimensionsgivende
spildevandsstrpm g 4 kan derfor beregaes som:

Ugg = 2t g+ g+t g ) + (qis,n + qks,r;.*" -k q'S,I‘n) (#.3)

Vandstrgmme ved industzic] rengering, autovask, rensning af
oliedaekkede dele mv. (risiko for emulsion)

qS‘fn

q 5= Vandstgmine fremkonimet efter liffzidigt spild pa overfla-
der, fx gulvoverflader, pafylduingspladser og salgspladser pa
tankstationer (ikke risiko for esnulsion)

f = Emuisionsfaktor =2

Ved beregning af gg  anvendes sununen af de forudsatte spildevands-

strgmume (qg 1) fra de aflgb, der er tilsluttet udskilleren. Summen be-

regnes ud fra et realistisk sken over, hvor mange aflgb der er i bru g
samtidig. Nedenstiende vandstrgmme kan beregnes som veiledende,
hivis de fakiiske vandstrgmme ikke kendes.

i

Ved dimensionering af olieudskillere er det hensiglsmassigt at regne
med maximal belastning, aits stor sandsynlighed for at installationer-
ne eri brug samtidig. Derved sikres det, at udskilleren bliver tilstrack-
kelig stor,

4.2.4  Vejledning i fastleeggelsc af q,¢

Gulvatlgb og brende

G4l Hvor vandet stammer (ca spuling med vand (ra spule-

(miaimuin) hane, tgmning af vaskespande mv. Kendes den virke-
lige vandstrgm, kan denne anvendes.

2,014 Hvor vandet stammer {7a | stk. hojiryksrenser. Hyvis
der findes flere, skal der for hver enhed lapges 1 ¥s
til.

Den tetale spildevandsstrgm bestemmmes ud fra antaliet af vaskepladser
og et sken over, hvor mange spulehaner og hgjtryksrensere, der kan
viere 1 brug sameidip,

Héndvaske

0,4 /s Hvor hindvasken er tilsluttet et guivaflgb, adderes 0,4
I#s for gulvaflgber,

0
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Rengpringsvaske
0,6 /s Hvor renggringsvasken er tilsluttet et gulvaflgh, adde-
res 0,4 Vs for gulvaflpbet,

Vaskekar ol. med bundprop
0,9 Vs [vor vaskckarel er tilsluttet et gulvatlgh, adderes 0.4
Is for gulvafigbet,

2,01/ Foretages vask af motordele eller maskindele ved
Isjalp af hgjiryksrenser, anvendes denne vardi for
spildevandsstrpmmen.

Autovaskeanleg

Autovaskeanieg kan viere med indbygpet renseanleg og recirkuiation
af alt spildevand. For sddanne anlag regnes kun med en spildevands-
strgm, hvis en sAdan kan opstd fx ved driftsstop ph recirkulationssy-
stemet.

2 Vs Andre anleg regnes til den af vaskeanlegstabrikanten
(minimum)  anfgrte verdi dog minimum 2 Us pr. vaskelinie.
Har ankegget hgjtryksrensere, adderes | /5 pr. vaske-
linie.

Andet

Der foretages et kvalificeret skgn ud fra bla. oplysningerne for oven-
nevate installationsgenstande. Ovenstiende anvendes ved dimensio-
nering ud fra aflghsteknik kendskab G anleg og bygning og et kvali-
{ficeret skpn over samlidig brug af de enkelte aflgb og installationsgen-
stande.

Kendes de virkelige vandstrgimme [ra vandinstallationer, kan disse
vierdier anvendes. Der ber tages hejde for mulige udvidelser af fx
antallet af vaskepladser.

4.2.5 Densitelsfaktoren

Ovennaviie vandstrgmme kan anvendes, ndr de olier mv., der skal
udskilles, har en densitet pd hajst ~850 kg/m?. Er det tungere produk-
ter, skal vandstrgmmen gauges med en densitetsfaktor. Densitetsfakio-
rer ph forskellige kombinationer af olicudskilleranlieg, der fungerer
gravemetrisk er vist i figur 4.2,

[Densitet Densitetsfaktor £y
Kombinationer S+U+P S+[+P S+l+{+P
Mindre end 0,85 i i l i
Mellem 0,85 0g 0,90 2 1.5 1
Melle 0,90 og 0,95 3 - 1

Figur 4.2
Densitetsfaktoren fy
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4.2.6 Dimensionering af sandfang

F forbindelse med olievdskilleranlzg skal der altid installeres et sand-
fang far olieudskilleren. Sandfanget tjener et dabbell form4l, idet det,
udover al tilbageholde sand, grus og andre wnge partikler, ogsd bidra-
ger 1il at gge opholdstiden. Jo stgrre sandfanget er, jo langsommnere
bliver gennemstrgmningen, og udskilningsgraden pges. Sandfangets
volumen ber vaelges bide ud fra forventet opsamiingsmangde, arten
af den olieforurening, der findes i spildevandet (emulsioner mv.) og
vandstrgmmenes sigirelse. Nedennievate vejledning i figur 4.3 kan

anvendcs.

Belastning Virksomhed Sandfangets stgrrelse i liter

Lille " Industri med lide slam
Repnvandsafiab fra arcaler NS+100
med smd sand/slammangder, £y )
Overdekkede servicestationer

Middel P Servicestationer
Vaskepladser NS« 200
Reparationsvaerksteder | T
Stgrre erhvervsmassige parke-
ringsarealer
Maskinfabrikker

Stor Vaskepladser for bygge- og
anlegsmaskiner NS§+300
Lastbilvaskepladser i,
Automatiske hilvaskeanlag” !

1) Amvendes ikke ved udskillere mindre end eller lig NS10 bortset fra over-
dackkede parkeingspladser.

2) Mindste volumen pd sandfang er 600 1.

3) Awomatisk bilvaskeanlazg ber forsynes med sandfang pd min, 5000 |

Figur4.3
Vejledende stgrrelse i liter af sandfung foran olicudstiliere. NS er ud-
skillerens nominelle stprecise. fy er densitetsfaktoren, se figur 4.2

P& pifyldningspladser kan man dog normalt i Danunark ngjes med e
traditionelt sandfang svarende til en ¢ 300 mm nedigbsbrand uden
vandlas. Dete giver el sandfangsvolumen pé 35-701,

4.2.7 Eksempler pd dimensionering af olicudskilleran-
laeg

[ det fglgende gives 2 eksempler pd dimensionering af olieudskilleran-
leg.

FEksemnpel 1
En ofieudskiller skal tilfgres regnvand fra en overdaekket salgsplads P
8 - 20 m. Afvandingen sker gennem 4 nedigbsbrande. Hgiden pi
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overdekningen er 4 m. Olicudskilieren skal vaere en klasse IF udskil-
fcr, og olicn forvenles at have en densitet mellem 0,85-0.9 kg/m3.

- Hm ﬁNord

N
AN

Figur 4.4
Qverdakkert salgsplads med 4 nedlpbsbronde

Olieudskillerens stgrrelse beragnes efter formel 4.1

NS =(gp g+ 1Ty

{y et densitetfaktoren og i figur 4.2 kan den aflieses (11 2.

Beregning af spildevandsstrgm

Hver nedlgbsbrgnd sattes il 0,4 Us, og det skgnnes at alle 4 brgnde er
1 brug samtidig. Olien er ikke emulgeret. Den dimensionsgivende

spildevandssirgm beregnes efter formel 4.3,

Uga=4 04 =10 Vs

Beregning af regnvandsstrem

Javafgr aflgbsnormen DS 432 skal der regnes med slagregn pd 1/3 af
de 2 stgrste lodrette flader, der udsaties for slagregn. Her regnes der
med 1/3, af de to pa hinanden vinkelrette flader mod rord og vest,
{Formel 4.2)

G = 0014 1/3 (8- 4420 - 4) = 0,52 Us

Derefter kan udskillereas nominetie stgrrelse beregnes efter formel
4.4,

NS =(052+1,6)-2=421/s
Nermesle starrelse er 6 Ifs, s8 der skal derfor velges en NS6.
Dimensionering af sandfang

Sandfangets stprrelse beregnes efter figur 4.3, Da udskilleren er min-
dre end NS10), skal belastningen saxttes til "middel™.
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NS-200 _ 6200

Sapdfang = 5 600 liter

&
Eksempel 2
En olicudskiller skal tilfgres vand fra en overdikket vaskeplads p4
8 - 10 m med 2 hajtryksspulere. Afvandingen sker gennem en ned-
igbsbrend, hgjden af overda:knin%en er 4 m. Olien forventes at have
en densitet minde end 0,85 kg/m’.
10 m

& my

A
AN,
Figur 4.5

Overdewkket vaskeplads med I nedipbsbrond

Olicudskillerens stprrelse beregnes efter formel 4.1
N§ = Qg gt g4) - I
Densitetsfakloren £y kan javnfar i figur 4.2 allweses 1 1.

Beregning af spildevandsstrom
P.g.a. hgjtryksrensning vil olien blive emulgeret og emulsionsfaktoren
2 skal decfor bruges, (formel 4.4.).

A= (2+1) 2= 6 Vs

Beregning af regnvandssirgm
Som i det foreghende cksempel regnes der med slagregn pa s al de
nord- og vestvendte flader,

‘11<,aﬂ0'014 S 134 844 10) =0,34 b5

Derefter kan udskillerens nominelle stgrielse beregnes efier formel
4.1,

NS = 640,34 = 6,34 Ys
Neermeste stgree starrelse ev 10 15, 88 der skal vaelges en NS 10.

Dimensionering af sandfang
Sandfangets stgrrelse beregnes efter figur 4.3.
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Belastningen settes tii "middel”

Saudfang = E‘Bf 200 = 1¥00— =20001=2m"
d

4.3 Dimensionering af ledninger far og efter ud-
skilleren

Ledningerne {ur og cfter udskilleren dimensioneres efter reglerne i DS
432 og med de forudsatte spildevandsstragmme, der anvendes her.

I aflghsnormen findes ingen forudsaite spildevandsstrgmme vedrgren-
de aflgb fra hpitryksrensere. Aflgbet fra hgjtryksrensere foregar dog
normalt gennem gulvafiph, og derfor skat gulvafighenes stgrrelse og
antal fastseties clier hgitryksspulemes stgrrelse.

Der lindes VA-godkendte industrigulvafigb med en forudsat spilde-
vandsstegm ph hell op til 4 Us. Samtidighedskurven fra aflgbsnormen
kan ikke anvendes. Der mé foretages et kvalificeret skgn over samti-
dig brug af de cokelte aflpb ved fastseticlse af dea dimensionsgivende
spildevandsstrgm for ledningerne.

Ved dimensionering af leduinger er det vigtigt at regne med lille sand-
synltghed for at installationerne bruges samtidige, eliers risikerer man,
at minsmumsfaldet bliver for lille, 33 ledningerne ikke er selvrensende
1 praksis.

LEksempel
Fit lille varksted med cn hiindvask og 4 gulvafigb ¢ 100, Ved hvert
gulvallgh findes en hgjuyksrenser, der giver 1 ¥s.

Den vaerst lenkelige sitvation er, at kun § hgjtryksrenser kssrer af gan-
gen gennem en lengere periode. Den dimensionsgivende spildevands-
strggm bliver 1 Ifs. Detle medfsrer et minimumsfald pd ledningerne pd
15 %o og en ledningsdimension pd ¢ 110 {sc figur 4.6),

4.4 Store udskillere bygget pa stedet

Store udskillere bygget pd stedet skal opfyide samime udlgbskrav som
smé udskillere. Man kan enten funklionsteste dem som angivet i
DS/EN 858-1 eller man kan opbygge dem efler fglgende retningsiini-
er. Udskillere bygget pa stedet bgr vaere steitre end NS = 130,

« Forholdet metlem bredden og kengden af en udskiller skal ligge
melfem 1:1,5 0g 115,

¢ Afsianden mellem bunden af udskilleren og underkant af skum-
brads eller det dykkede udlpb skal veere 20 % af vandybden I

»  Vanddybden i udskilleran skal mindst vare 2,5 ninch 0,15 m Ll
opmagasinering af olie og 0,35 m til eventuelt slam.
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o [ forhold til den nominelle stprrelse NS findes der fpigende ret-
ningslinier for overfladeareal, volumen og mininnm opsamlings-

kapacitet,
Overfladeareal Amin = 02 -NSm?
Volumen Vn = H-Am®

Opsamlingskapacitet Vo, = 0,03 - NS m®

Udskillere udfgrt efter disse retningsliner kan klassificeres som
klasse H udskillere.

U LE

30 60 7¢ 80 9100

—— Dimensionsgivende spitdevandssiram ifs

Fipur4.6
Dimensioneringsdiagram for udluftede spildevandsledninger af plastrgr
og rusifri stdirer
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Bilag 2

Vejledning:
Drift og vedligeholdelse af udskilleranlaeg og sand-/slamfang

Formalet med denne vejledning er at sikre, at olie- og benzinudskillere samt tilhgrende
sand-/slamfang ikke giver anledning tif forurening af jord og grundvand, tilstopning eller
korrosion af kloaksystemet og forringelse af rensningsanieeggenes drift.

Brugere af olie- og benzinudskillere er ansvarlige for, at der ikke sker utilsigtede udled-
ninger.

Funktionen af udskilleranlseg afhaenger af:

- Korrekt dimensionering af aflebsledninger og udskillere (se bitag 1)
- Korrekt brug af rensemidler
- Temning inden opsamlingvoluminet er opbrugt

Det er vigtigt at st& fast, at en olie- og benzinudskiller ikke betyder, at der uheemmet kan
ledes ofieholdigt spildevand gennem udskilleren. Brugeren skal altid sgrge for at begreense
tilledningen af olie mest muligt.

Drift

Olieholdigt spildevand ledes til udskilleren, hvor olien bliver udskilt fordi olie/benzin ial-
mindelighed er lettere end vand. Oliens opholdstid i udskilleren skal vaere sa lang, at olien
nar at stige op og laagge sig som et lag oven pa vandet. Det resterende, neesten oliefrie,
spildevand lgber videre ud i aflabssystemet.

Hvis der sker aendringer i driften, f.eks. ved etablering af hgjtryksrenser, skal virksomheden
foretage en ny dimensionsberegning af udskilleranleegget, jf. bilag 1.

Rensemidier

Det er altafgerende for funktionen af en udskiller, om man bruger rensemidler, og hvil-
ken type rensemidler man bruger. Afrensning med hejtryksspuler uden brug af rense-
middel giver aflabsvand, som er nemmere at behandle i olieudskillere, end hvis man
bruger rensemidler. Rensemidier gor oliepartiklerne blandbare med vand.

Ved brug af rensemidler anbefales det at bruge midler, med kort spaltningstid.

Det er vigtigt, at de firmaer, der far installeret en olie-/benzinudskiller, far en grundig
instruktion i, hvilke typer rensningsmidler og hvilke saeber, der kan anvendes.
Koldaffedtningsmidler giver en voldsom olieforurening, som ikke bliver fjernet [
traditionelle udskillertyper. Spildevand fra renseprocesser, hvor der er anvendt
koldaffedtningsmidler, ber sdledes ikke ledes til olieudskiller, men skal behandles
szerskilt enten i specielle anieeg (uitrafiltrering, flokkulering o.1), eller opsamies [
beholder og bortskaffes efter kommunens anvisning.
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Til ethvert udskilleranlaeg bar brugeren derfor udarbejde en instruks, der forteeller,
hvilke typer procesvand, der kan tilledes udskilleren.

Sand-fslamfang

Der skal veere etableret sand-/slamfang foran en olie- og benzinudskiller. Det tilbage-
holder tunge partikler sasom sand og snavs fra spildevandet. Da en del af olien er
bundet i sand, jord m.m., skal bundfald fra sandfanget bortskaffes efter kommunens
anvisning.

Det pahviler virksomheden at foretage regelmaessige eftersyn og temning af sand-
/slamfanget.

Inspektion af udskiller
Udskillere skal tilses og pejles jaevniigt.

Da der sjeeldent er en skarp graense mellem olie og vand i udskilleren, og da pejle-
stokkene med sggepasta for vand ikke fungerer specielt godt, er det vigtigt at falge
den samme procedure hver gang brugeren foretager pejling.

Nar man begynder at foretage pejlinger pa et anigeg, er det relevant at pejle ca. 1
gang/maned for at opbygge et godt erfaringsgrundlag.

Temning af udskilier

Bundtemning af udskillere og foranstaende sand-/slamfang skal ske efter behov — dog
minimum hver 3. ar.

Udskillere der anvendes som sikkerhed mod forureninger, skal temmes efter enhver
tilfarsel af olie efler benzin.

Det er vigtigt at sikre sig, at udskillere altid er fyldt op med vand inden ibrugtagning —
bade som nyanleeg og efter en tamning. Det pahviler ejeren at efterfylde udskilleren
efter tamning.

Er der etableret flydelukke pa udskilleren, er det vigtigt at flydelukkeren laftes op og
laegges oven pa vandet efter vandpafyldning.

Taethedsprevning

Uteette sand-/slamfang og udskillere kan udgere en risiko for forurening af jord og
grundvand. Brugeren ber udfare en regelmaessig kontrol af om udskillerantasgget er
udsat for taeringer eller andet. Endvidere anbefales det, at udskilleren mindst hvert 10.
ar gennemgar en taethedsprovning, udfert af en fagmand.
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Vejledning til driftsjournal.

Fabrikat og sterrelse.

Oplysning om udskillerfabrikat og starrelse samt sand-/slamfangsfabrikat og stprrelse kan
fas ved den autoriserede kioakmester eller radgivende ingenigrfirma som har staet for
etableringen af udskilleren. Evt. har Teknisk Forvaltnings byggesagsafdeling modtaget
oplysningerne i forbindelse med byggetilladelse til etableringen.

Interval.

Journal fgres hver maned indtil et billede af udskillerens belastning er opnaet. Denne
journal bruges ved bestemmelse af temningsinterval. Nar tamningsinterval er bestemt
fores journal over temningerne.

Pejling.
Pejling kan fortages med:

- Pejlestok smurt med segepasta for vand. Sggepastaen bliver farvet af vandfasen,
men efterlades ufarvet af oliefasen. Det er vigtigt at veelge en pasta som er godkendt
til hudkontakt.

- Elektronisk pejlestok med akustisk alarm nar vandfasen nas.

- Vandhenter med kontraklap. Vandhenteren fares forsigtigt ned gennem oliefasen og
kontrakiappen tukkes, nar man treekker vandhenteren op af udskilleren.

Bemarkninger.
Under bemaerkninger bar forbrug og art af rengeringsmidler noteres. Derved kan det kon-
trolteres, om evt. nye renggringsmidler har indflydelse pé udskillerens effektivitet.
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