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Bilag A  
Tiltagsplanlægning – samlet oversigt 
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Bilag B  
Resultater fra oversvømmelseskortlægningen 
 
Bilag B indeholder kort over det udpegede risikoområde i Vejle, der viser faren for oversvøm-
melse samt kort der viser oversvømmelsesrisikoen. Kortene danner baggrund for konklusioner 
og vurderinger og af oversvømmelsesrisikoen.  
 
Forklaring på begreber i scenarierne.  
En 100 års hændelse er en hændelse, der statistisk set forekommer én gang hvert 100 år. Det 
kan være en ekstrem stormflod eller ekstreme vandføringer i en å.  
Grundet klimaforandringer er en 100 års stormflod i dag ikke den samme som en 100 års 
stormflod om 100 år. Derfor snakker vi om middeltidshændelser.  
En 100 års middeltidshændelse i 2019 er en 100 års hændelse i 2019.  
En 100 års middeltidshændelse i 2115 er en 100 års hændelse i 2115.  
I det følgende forkortes middeltidshændelser med MT.  
 
Der er udarbejdet kort for hhv. et stormflodsscenarie, og et kombineret scenarie, hvor der 
både er stormflod og høj vandføring i vandløb. 

 
Der er udarbejdet fare- og risikokort for følgende scenarier: 
Farekort stormflod – oversvømmelsesudbredelse og - dybde for 20 MT 2019 (1,57 m)  
Farekort stormflod – oversvømmelsesudbredelse og - dybde for 100 MT 2019 (1,72 m)  
Farekort stormflod – oversvømmelsesudbredelse og - dybde for 100 MT 2065 (2,02 m)  
Farekort stormflod – oversvømmelsesudbredelse og - dybde for 100 MT 2115 (2,49 m)  
Farekort stormflod – oversvømmelsesudbredelse og - dybde for ekstrem 2019 (3,10 m)* 
Farekort stormflod – oversvømmelsesudbredelse og - dybde for ekstrem 2115 (3,87 m)  
Farekort for oversvømmelse for kombineret fjord- og vandløbshændelsen 100 MT (1,72) og 
Q50 2019 
 
Risikokort stormflod – for 20 MT 2019 (1,57 m)  
Risikokort stormflod – for 100 MT 2019 (1,72 m)  
Risikokort stormflod – for 100 MT 2065 (2,02 m)  
Risikokort stormflod – for 100 MT 2115 (2,49 m)  
Risikokort stormflod – for ekstrem 2019 (3,10 m)*  
Risikokort stormflod – for ekstrem 2115 (3,87 m)  
Risikokort for oversvømmelse for kombineret fjord- og vandløbshændelsen 100 MT (1,72) og 
Q50 2019 
 
 
*stormfloden 1872 
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